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ENGLISH USER GUIDE INDEX 
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EQUIPMENT INCLUDED WITH THE PRODUCT: 
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USER INSTRUCTIONS: 

TURNING ON THE DEVICE: 

Open your device by pressing the POWER ON/OFF 

button. The Tv/Radio channel list will appear on the 

screen when you press ENTER on the TV Broadcast 

Screen. 
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SATELLITE SEARCH MENU: 
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UNICABLE SETTING MENU: 
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SATELLITE TP CONTROL MENU: 

Press MENU, then select SATELLITE TP CONTROL from the MAIN MENU. The 

Satellite Tp Control menu enables display of signal levels of several TP frequencies 

on the same screen simultaneously. 
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CROSS POLARITY MENU: 

Press MENU, then sele
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Diseq-C 1.1 Port Scan : 

 

Unicable Port Scan: 

 

USB / MULTIMEDIA MENU : 

You can perform the procedures which are made via USB on this menu. You can 
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Select the channels you wish to remove one by one using the ENTER key, and then 

press EDIT. If you tick YES when the question "SAVE THE CHANGES?" while exiting 

from all menus appears, the channels will be completely deleted from the list. 

MOVING CHANNELS: Press EDIT while you are in the CHANNEL LIST menu, and 

select MOVE. 
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DEVICE SETTINGS MENU:
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DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG INDEX 
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GRUNDFUNKTIONEN:
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SATELLITEN SUCHE 
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Mit den Pfeiltasten 
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USALS MOTOR EINSTELLUNG 

Sollten sie eine Usals motorbetriebene Anlage einmessen, stellen Sie bei 
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Unikable erlaubt bis zu 8 geeignete Receiver ¿ber ein gemeinsames Kabel 





40



41 
 

Ref. Mit den ƹƷ kºnnen Sie die Darstellung verªndern. 

Verªndert die Darstellung des RF-Signales (Radio frequency). 

Bereich Mit den ƹƷ kºnnen Sie die Bereichsdarstellung verªndern. 

Power Mit den ƹƷ stellen Sie die gew¿nschte LNB-Spannung ein. 

Mit ESC verlassen Sie das Men¿. 

NIT-SATELLITEN IDENTIFIZIERUNG 

Erlªuterung: 

Das Messgerªt ist in der Lage das empfangende Signal zu analysieren und den NIT-

Datenstrom auszulesen. Durch diese Technik 
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MULTI-PEGEL-MESSUNG 
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Datenbank sichern 
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   Mit den Pfeiltasten ƶƸ 

wªhlen Sie die Sender an. 

x Mit ENTER markieren Sie 

die zu lºschenden Sender. 

Diese werden ROT 

dargestellt. 
x Um die ausgewªhlten 
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ST¥RUNG BEHEBEN :  

Wenn das Bildschirm oder das Gerªt sich nicht einschaltet: 

Die Ladung des Gerªtes kann ausgegangen sein. Legen sie die Ladeadapter 

ein, nach 10 Min. kann das Gerªt eingeschaltet werden.  Vielleicht haben sie die 

on/off Taste des Gerªtes nicht eingeschaltet. Vielleicht kam es zum Kurzschluss in 

der Lnb bzw. dem LNB-Kabel. Dies kann ihrem Gerªt schaden und die Garantie 

aufheben. 

Vielleicht h

http://www.flysat.com/
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TEMEL ¥ZELLĶKLER: 
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TEKNĶK ¥ZELLĶKLER: 

Å Digital HD gºr¿nt¿l¿d¿r. 

Å NIT Yayēncē Tablosunu okuyarak uydu yºr¿ngesi ve isimlerini tanēma. 
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1 adet A-V Tos Kablosu: 
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USALS MOTOR AYARI : 
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KANAL TAķIMA:
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